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Otokorkuluk ve Sinyalizasyon
Road Restraint Systems, Traffic Sign Posts and Poles

Otokorkuluklar karayolunda seyreden araçların yoldan
çıkmalarının önüne geçmek adına tasarlanmış ve
günümüzde karayolu güvenliğinin olmazsa olmazları
arasına girmiştir. Trafik kazalarında hayat kurtarmak
açısından çelik otokorkuluk sistemleri önemli bir yer
tutmaktadır. Maksimum yol güvenliği ile minimum hasar ve
can kaybını hedef alarak dünya standartlarında üretim
yapmayı vizyon edinen firmamız kalite ve standartlarından
ödün vermeyen anlayışı ve sürekli gelişen AR-GE çalışmaları
ile sektördeki faaliyetlerine duraklamaksızın devam
etmektedir.

Firmamız fabrikamızda otokorkuluk, işaret direkleri (sigma
tipi), trafik direkleri ve baş üstü direklerinin üretimini ve
galvanizlemesini en yüksek kalite standartlarında
gerçekleştirmektedir. Otokorkuluklar, uluslararası standartlara
ve teknik şartnamelere ve Türkiye Karayolları Genel
Müdürlüğü (KGM) şartlarına uygun olarak tam otamatik
makinalarımızla fabrikamızda üretilmekte ve EN ISO 1461 -
ASTM A123 standartlarına göre galvanizlenmektedir.

Tüm otokorkuluk sistemlerimiz CE belgeli olup CSI ve AISICO
gibi uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının çarpma
testlerinden başarıyla geçmiş ve ilgili TS-EN 1317-5
standardına uygun olarak üretilmiştir.

Safety Barrier are designed to prevent vehicles from running
off the road and today ıt becomes one of the most
important part of the road safety. Steel guardrail systems
have always an important place in terms of saving lives in
traffic accidents. Our company, which aims to produce in
world standards by targeting minimum damage and loss
of life with maximum road safety, continues its activities in
the sector with its understanding that does not compromise
its quality and standards and with continuously developed
R&D studies.

Our company performs the production and galvanizing of
the guardrail, sign posts (sigma type), traffic poles and
gantries in the highest quality standards in our facilities.
Guardrails are produced in our fully automated facilities in
conformity with the international standards and technical
specifications and the requirements of General Directorate
of Turkish Highways (KGM) and galvanized according to EN
ISO 1461 - ASTM A123 standards.

Our road restraint systems are CE marked and crash tested
by independent testing institutions such as CSI and AISICO
and certified in conformity with the related TS-EN 1317-5
standard.
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Sinyalizasyon Direkleri
Traffic Sign Posts and Poles

Mina Galvaniz’de ilgili uluslararası standartlara uygun bir
şekilde ve yüksek kalitede her türlü sinyalizasyon ürünleri
üretilmektedir. Sıcak daldırma galvanizleme işlemiyle üretilen
bu ürünler doğa dostu ve uzun ömürlüdür.

Direkler uluslararası standartlara ve müşterinin şartnamesine
uygun olarak galvanizle kaplanmakta, paketlenmekte ve
Incoterms 2000 koşullarına uygun olarak müşterinin istediği
yer ve şekilde teslim edilmektedir.

Mina Galvaniz produces high-quality all kind of Traffic Sign
Posts in conformity with the related international standards.
Products that produced by hot dip galvanizing process are
eco-friendly and provides long life.

The traffic sign posts are being galvanized in conformity
with the related international standards and customer
specifications, packaged and delivered to any desired
destination in accordance to Incoterms 2000 standards.

Dünya Devi Mina’yı Seçti!
The World’s Giant Company has Chosen Mina!

Sektöründe dünya devi kuruluş Fracasso Holding ile lisans
ortaklığı yaparak gücüne güç katan Mina Galvaniz başta
Türkiye, Orta Doğu, Arap Yarımadası, Türki Cumhuriyetler,
Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika piyasalarına açılmış, EN 1317
Avrupa Normlarına uygun otokorkuluk, trafik işaret direkleri
ve baş üstü direklerini üretmiş ve bu ürünlerinde İtalya’da
CSI ve Katar’da Ashghal gibi birçok uluslararası kurumların
sertifikalarını alarak üretim kapasitesini hızlı bir şekilde
artırmış ve pazarda önemli bir noktaya gelmiştir.

Increasing its power by signing a license agreement with
Fracasso Holdings, one of the biggest guardrail producer of
the Europe, Mina Galvaniz entered to the markets of Turkey,
Middle East, Gulf Region, Turkish Republic Countries, Eastern
Europe and North Africa, started to produce Guardrails, traffic
Sign Posts and Gantries, received all necessary certifications
from İnternationally accredited institutions such as CSI from
Italy and Ashghal from Qatar, and rapidly increased its
capacity and market share.
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ÇAKIMLI  ON GROUND
Tek Taraflı / Single Sided

Çift Taraflı / Double Sided
10 H1A-W6 B22478
11 H2A-W6 DDSP/2.00 ++

Otokorkuluk Sistemleri
Guardrail Systems

Numara / Number Sınıf / Class Sistem / System

1 N2A-W4 MN-05/4.00-001
2 H1A-W4 MN-01/2.0
3 H2A-W4 MN-02/2.0
4 H1A-W3 B30015
5 H2A-W3 3N36060
6 H2A-W5 3N24872
7 H2A-W6 3N33880
8 H2A-W7 B26825
9 H2A-W8 3N31382

Çift Taraflı / Double Sided
18 H2B-W4 3N30401

KÖPRÜ  ON STRUCTURE
Tek Taraflı / Single Sided

12 H1A-W5 EDSP/1.33 BW
13 H2B-W4 B28736
14 H2A-W4 3N32122
15 H2A-W7 EDSP/1.33 BW
16 H3A-W6 3N28361
17 H4B-W4 3N31857
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Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

ÇAKIMLI  ON GROUND

Yol güvenliğinizi önemsiyoruz
Mina Galvaniz, uluslararası denetim kuruluşları
tarafından test edilmiş ve onaylanmış kendi hafif
ve rijit sistemlerini sunmaktadır.

We care about your safety on roads
Mina Galvaniz offers its own light and rigid
systems which are tested and confirmed
internationally.



Karakteristik Özellikler / Characteristics
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N2W4-A (MN-05/4.00)

Sistem Numarası / System No MN-05/4.00

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W4 (1.3 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 1.3 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB32

Ray Tipi / Beam Type B

Performans / Performance

Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

Zeminden Yükseklik / Ground Height 750 mm ± 30 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 178 mm

Dikme Türü / Post Type C

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 4 m

Test Mesafesi / Test Length 68 m

Malzeme Türü / Material Grade S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization

ÇAKIMLI  ON GROUND



Karakteristik Özellikler / Characteristics
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H1W4-A (MN-01/2.0)

Sistem Numarası / System No MN-01/2.00

Engelleme Düzeyi / Containment Level H1

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W4 (1.2 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 1.1 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB42

Ray Tipi / Beam Type A

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 750 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 210 mm

Dikme Türü / Post Type C

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2 m

Test Mesafesi / Test Length 60 m

Malzeme Türü / Material Grade S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
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H2W4-A (MN-02/2.0)

Sistem Numarası / System No MN-MN-02/2.0

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W4 (1.3 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 1.3 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type A & B

Performans / Performance

Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

Zeminden Yükseklik / Ground Height 850 mm ± 30 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 210 mm

Dikme Türü / Post Type C

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 1.33 m

Test Mesafesi / Test Length 60 m

Malzeme Türü / Material Grade S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization

Karakteristik Özellikler / Characteristics

ÇAKIMLI  ON GROUND
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H1W3-A (B30015)

Sistem Numarası / System No FM-B30015

Engelleme Düzeyi / Containment Level H1

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W3 (1 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 0.9 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB32 & TB42

Ray Tipi / Beam Type A

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 750 mm ± 40 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 217 mm

Dikme Türü / Post Type C

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2 m

Test Mesafesi / Test Length 100 m

Takoz / Spacer I

Malzeme Türü / Material Grade S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization

Karakteristik Özellikler / Characteristics
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H2W3-A (3N36060)

Sistem Numarası / System No FM-3N36060

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W3 (1 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 0.9 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type 3N

Performans / Performance

Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

Zeminden Yükseklik / Ground Height 900 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 385 mm

Dikme Türü / Post Type C

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 1 m

Test Mesafesi / Test Length 54 m (Terminalsiz) / (Without Terminal Ends)

Takoz / Spacer C

Malzeme Türü / Material Grade S235JR-S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization

Karakteristik Özellikler / Characteristics

ÇAKIMLI  ON GROUND



Karakteristik Özellikler / Characteristics
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H2W5-A (3N24872)

Sistem Numarası / System No FM-3N24872

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W5 (1.7 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 1.6 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type 3N

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 899 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 407 mm

Dikme Türü / Post Type C

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2 m

Test Mesafesi / Test Length 48 m

Takoz / Spacer C

Malzeme Türü / Material Grade S235JR-S275JR-S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
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H2W6-A (3N33880)

Sistem Numarası / System No FM-3N33880

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W6 (2.1 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 2.1 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type 3N

Performans / Performance

Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

Zeminden Yükseklik / Ground Height 900 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 416 mm

Dikme Türü / Post Type U

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2.25 m

Test Mesafesi / Test Length 88.5 m (Terminalsiz) / (Without Terminal Ends)

Takoz / Spacer C

Malzeme Türü / Material Grade S235JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization

Karakteristik Özellikler / Characteristics

ÇAKIMLI  ON GROUND
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H2W7-A (B26825)

Sistem Numarası / System No FM-B26825

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W7 (2.28 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 2.1 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type A

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 820 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 390 mm

Dikme Türü / Post Type SIGMA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2 m

Test Mesafesi / Test Length 84 m

Takoz / Spacer C

Malzeme Türü / Material Grade S235JR-S275JR-S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization

Karakteristik Özellikler / Characteristics



Karakteristik Özellikler / Characteristics
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H2W8-A (3N31382)

Sistem Numarası / System No FM-3N31382

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W8 (2.8 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 2.6 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type 3N

Performans / Performance

Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

Zeminden Yükseklik / Ground Height 900 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 400 mm

Dikme Türü / Post Type SIGMA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 3 m

Test Mesafesi / Test Length 72 m (Terminalsiz) / (Without Terminal Ends)

Takoz / Spacer C

Malzeme Türü / Material Grade S235JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization

ÇAKIMLI  ON GROUND



Çift Taraflı Otokorkuluklar
Double Sided Guardrails

ÇAKIMLI  ON GROUND

Bizimle güvende olun!
Mina Galvaniz, otokorkuluk sistemleri zamana ve
tüm doğa şartlarına karşı yüksek performans
göstermektedir.

Be safe with us!
Mina Galvaniz guardrail systems have high
performance through time and harsh weather
conditions.

15
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H1W6-A (B22478)

Sistem Numarası / System No FM-B22478

Engelleme Düzeyi / Containment Level H1

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W6 (1.95 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 1.5 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type A

Performans / Performance

Çift Taraflı Otokorkuluklar
Double Sided Guardrails

Zeminden Yükseklik / Ground Height 750 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 800 mm

Dikme Türü / Post Type SIGMA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2 m

Test Mesafesi / Test Length 120 m

Takoz / Spacer TL-SP

Malzeme Türü / Material Grade S235JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461

Karakteristik Özellikler / Characteristics

ÇAKIMLI  ON GROUND



Karakteristik Özellikler / Characteristics
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H2W6-A (DDSP/2.00 ++)

Sistem Numarası / System No RAL-DDSP/2.00 ++

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W6 (2 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 1.8 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type A & B

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 750 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 800 mm

Dikme Türü / Post Type SIGMA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2 m

Test Mesafesi / Test Length 104 m

Takoz / Spacer 780

Malzeme Türü / Material Grade S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461



Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

Güvenlik hissi yolculuğunuzu daha
eğlenceli bir hale getirir, yol
güvenliğiniz bizden.
Mina Galvaniz, köprülerde kullanılabilecek yüksek
kaliteli ve güvenli otokorkuluk sistemleri
üretmektedir.

Sense of safety makes journey
more pleasant enjoy the journey-
safety is on us.
Mina Galvaniz high quality guardrails are also
used on the structures.

18

KÖPRÜ  ON STRUCTURE



KÖPRÜ  ON STRUCTURE

Karakteristik Özellikler / Characteristics
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H1W5-A (EDSP/1.33 BW)

Sistem Numarası / System No RAL-EDSP/1.33 BW

Engelleme Düzeyi / Containment Level H1

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W5 (1.6 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 1.2 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB42

Ray Tipi / Beam Type A & B

Performans / Performance

Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

Zeminden Yükseklik / Ground Height 650 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 400 mm

Dikme Türü / Post Type SIGMA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 1.33 m

Test Mesafesi / Test Length 80 m

Takoz / Spacer 480

Malzeme Türü / Material Grade S235JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461
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Karakteristik Özellikler / Characteristics

Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

H2W4-B (B28736)

Sistem Numarası / System No FM-B28736

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI B

Çalışma Genişliği / Working Width W4 (1.3 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 0.75 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type A

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 750 mm / 1115 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 460 mm

Dikme Türü / Post Type HEA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2 m

Test Mesafesi / Test Length 68 m (Terminalsiz) / (Without Terminal Ends)

Takoz / Spacer C

Malzeme Türü / Material Grade S235JR-S275JR-S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461

KÖPRÜ  ON STRUCTURE
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H2W4-A (3N32122)

Sistem Numarası / System No FM-3N32122

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W4 (1.1 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 0.8 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type 3N

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 900 mm / 1115 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 530 mm

Dikme Türü / Post Type C

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2.25 m

Test Mesafesi / Test Length 78 m (Terminalsiz) / (Without Terminal Ends)

Takoz / Spacer Square

Malzeme Türü / Material Grade S235JR-S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461

Karakteristik Özellikler / Characteristics



Karakteristik Özellikler / Characteristics
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Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails

KÖPRÜ  ON STRUCTURE

H2W7-A (EDSP/1.33 BW)

Sistem Numarası / System No RAL-EDSP/1.33 BW

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W7 (2.2 m)

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type A & B

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 650 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 400 mm

Dikme Türü / Post Type SIGMA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 1.33 m

Test Mesafesi / Test Length 80 m

Takoz / Spacer 480

Malzeme Türü / Material Grade S235JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461
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Karakteristik Özellikler / Characteristics

H3W6-A (3N28361)

Sistem Numarası / System No FM-3N28361

Engelleme Düzeyi / Containment Level H3

Çarpma Şiddeti / ASI A

Çalışma Genişliği / Working Width W6 (1.8 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 1.6 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB61

Ray Tipi / Beam Type 3N

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 455 mm / 900 mm / 1460 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 470 mm

Dikme Türü / Post Type HEA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 2.25 m

Test Mesafesi / Test Length 108 m

Takoz / Spacer U

Malzeme Türü / Material Grade S235JR-S275JR-S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461



Karakteristik Özellikler / Characteristics
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KÖPRÜ  ON STRUCTURE

H4W4-B (3N31857)

Sistem Numarası / System No FM-3N31857

Engelleme Düzeyi / Containment Level H4b

Çarpma Şiddeti / ASI B

Çalışma Genişliği / Working Width W4 (1.3 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 0.8 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB32

Ray Tipi / Beam Type 3N

Performans / Performance

Zeminden Yükseklik / Ground Height 900 mm / 1270 mm / 1435 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 630 mm

Dikme Türü / Post Type C

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 1.33 m

Test Mesafesi / Test Length 92 m (Terminalsiz) / (Without Terminal Ends)

Takoz / Spacer Square

Malzeme Türü / Material Grade S235JR-S355JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461

Tek Taraflı Otokorkuluklar
Single Sided Guardrails



Çift Taraflı Otokorkuluklar
Double Sided Guardrails

KÖPRÜ  ON STRUCTURE
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Mina Kalitesi her ürününde 
Mina Galvaniz, yol projelerinin özelliklerine göre
çeşitli otokorkuluklar sunmaktadır.

Mina Quality in each product
Mina Galvaniz offers various type of guardrails
according to the road project requirements.
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H2W4-B (3N30401)

Sistem Numarası / System No FM-3N30401

Engelleme Düzeyi / Containment Level H2

Çarpma Şiddeti / ASI B

Çalışma Genişliği / Working Width W4 (1.3 m)

Dinamik Sapma / Dynamic Deflection 0.7 m

Araç Vuruş Test Kriteri / Initial Type Test (ITT) TB11 & TB51

Ray Tipi / Beam Type 3N

Performans / Performance

Çift Taraflı Otokorkuluklar
Double Sided Guardrails

Zeminden Yükseklik / Ground Height 900 mm / 1150 mm

Enine Boyut / Transversal Overall Dimensions 880 mm

Dikme Türü / Post Type HEA

Dikmeler Arası Mesafe / Post Distance 1500 mm

Test Mesafesi / Test Length 81 m (Terminalsiz) / (Without Terminal Ends)

Takoz / Spacer Square

Malzeme Türü / Material Grade S235JR- S275JR

Korozyon Koruması / Corrosion Protection Sıcak Galvaniz Daldırma / Hot Dip Galvanization
UNI EN ISO 1461

Karakteristik Özellikler / Characteristics

KÖPRÜ  ON STRUCTURE
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Galvaniz Sadece Çeliği Değil Geleceği de Korur
Galvanazing not Only Protects the Steel but Also the Future

Gelecek nesillere daha sağlıklı bir doğa bırakılmasına katkı sağlayan
galvaniz sektöründe olmak MİNA Ailesi için gurur kaynağıdır.
It is also a source of pride for the Mina Galvaniz family to be a part of the Galvanizing Sector

which contributes to leaving a healthy nature form for future generations.





2

Poligonal Direkler
Polygonal Cross-Section Poles

Poligonal direkler geniş bir uygulama yelpazesinde
kullanılmaktadır: sokak aydınlatması, alan aydınlatması,
stadyum aydınlatması, dış mekan kameraları, trafik
kameraları, yol işaretleri ve levhaları, bayrak direkleri,
telekomünikasyon (antenler), paratonerler, güneş panelleri,
reklamcılık (reklam panoları), katener ve elektrik dağıtımı ve
diğerleri. Mina Galvaniz kendi deneyimli kadrosuyla her türlü
direk tasarımı ile imalat projelerini gerçekleştirmekte, ayrıca
talep halinde uluslararası kabul görmüş test istasyonlarında
yük testlerini de yapmaktadır. Bunun yanı sıra, talep halinde
müşteriden gelen direk tasarımını kullanabilmekte ve varsa
imalat resmi, kartlanması gibi eksikler tarafımızca
tamamlanmaktadır.

Mina Galvaniz poligon direkleri uluslararası standartlara
ve müşterinin şartnamesine uygun olarak tam otomatik
CNC tezgahlarında imal edilmekte, galvanizlenmekte,
paketlenmekte ve müşterinin istediği yer ve şekilde teslim
edilmektedir. Mina Galvaniz, Türkiye pazarının yanı sıra
yurt dışında da pek çok ülkeye yüklü miktarda poligon
direği imal ve sevk etmektedir.

Polygonal poles are used in a wide range of application:
street lighting, area lighting, stadium lighting, outdoor
cameras, traffic cameras, road signs and tables, flag poles,
telecommunication (antennas), lightning arresters, solar
panels, advertising (billboards), catenary and electricity
distribution, and others. Mina Galvaniz manufactures all types
and designs of poles depending on various projects, also in
house load test can be applied as per project’s specification.
Beside that; the manufacturing of the polygonal poles can
be made according to clients’ design and specifications in
our facility. Also on demand; poles can be submitted to
international certified and authorized test stations. In addition
our engineering department can use the direct design from
the customer upon request, and if there is any technical
information deficiency such as the manufacturing prints and
shop drawings, these will be completed by us.

Mina Galvaniz poles are manufactured in fully-automated
CNC workbenches in conformity with the related international
standards along with the customers’ requested specifications.
After being produced and galvanized, the poles get carefully
packaged then delivered to the customers’ destination,
whether it’s for the local market in Turkey or the international
market. Indeed, production and the shipment of the poles
are being carried out, in large quantities to many countries
abroad.



Aydınlatma Direkleri (TEDAŞ 5m-15m)
Street Lighting Poles
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Mina Galvaniz, müşterilerine sokak, otoyol, orta refüj veya
park aydınlatmaları için diğer direklerin yanı sıra yüksek
kalitede galvanizli standart (TEDAŞ) poligon sokak
aydınlatma direkleri sunmaktadır. Bu direkler 5 metre ile 15
metre yükseklik aralığında üretilmekte ve 12 metreden
yüksek direkler iki parça halinde tasarlanıp birleştirilmektedir.
Standart direkler, armatür montajı için tek veya çift konsollu
olarak tasarlanmıştır. Bununla birlikte, proje gereksinimlerine
göre konsollar 4 armatüre kadar birden fazla armatür için
tasarlanabilir.

Mina Galvaniz offers to its customers high quality
galvanized polygonal street lighting poles of TEDAS standard
along with other poles for avenues, highways, refuges or
park lightings. These poles can be manufactured in a height
range of 5 meters to 15 meters and poles higher than 12
meters are made of two parts that are connected to each
other. Standard poles are designed with single or double
arm/bracket for luminare mounting. However, as per project
requirements the arms/brackets can be designed for
multiple luminaries up to 4 luminaires.

Tek Konsol

Single Arm Pole

Çift Konsollu

Double Arm Pole

Üç Konsollu

Three Arms Pole

Dört Konsollu

Four Arms Pole
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Aydınlatma Direkleri (TEDAŞ 5m-15m)
Street Lighting Poles
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Direk
Pole

AYDINLATMA DİREĞİ GENEL ÖLÇÜLERİ / Lighting Pole General Dimensions

Boyu Alt Çapı/Bottom Üst Çapı/Top

Height (m) Diameter (mm) Diameter (mm)

5,00 125 60

6,00 140 60

7,00 170 60

8,00 180 60

9,00 205 60

10,00 220 60

11,00 235 60

12,00 250 60

13,00 225 60

14,00 240 60

15,00 250 60

Gövde Boyu
Body Length

Üst/Upper Alt/Lower

(m) (m)

5,00 -

6,00 -

7,00 -

8,00 -

9,00 -

10,00 -

11,00 -

12,00 -

7,00 6,35

8,00 6,35

9,00 6,35

Taban Plakası
Base Plate

Plaka Ölçüleri Delikler Arası Mesafe/Distance

Plate Dimensions (mm) Between Holes (mm)

220x220x12 160

260x260x12 180

280x280x14 200

300x300x14 210

360x360x16 250

400x400x16 270

420x420x16 290

420x420x16 290

440x440x18 290

440x440x18 290

440x440x18 290

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness

Üst/Upper Alt/Lower

(m) (m)

3 -

3 -

3 -

3 -

3 -

3 -

3 -

3 -

3 4

3 4

3 4

Ankraj Civatası
Anchor Bolt

(mm)

M12x432

M16x576

M16x576

M16x576

M20x720

M20x720

M20x720

M20x720

M24x864

M24x864

M24x864

500

1000

1500

2000

2500

Düz Konsol Anma Boyu
Straight Arm Nominal Length

(A) (mm)
a

0

5

10

15

0

5

10

15

0

5

10

15

0

5

10

15

0

5

10

15

DÜZ KONSOLLAR TABLOSU / Straight Arm Dimensions

c

(mm)

0

44

88

134

0

87

176

268

0

131

264

402

0

175

353

536

0

219

441

670

B

(mm)

10.4

14.2

18.0

21.5

M12x432

M16x576

M20x720

M24x864

Ankraj Civatası
Anchor Bolt

D

(mm)

12

16

20

24

r

(mm)

18

24

30

36

Ø

(mm)

320

426

533

640

b

(mm)

72

96

120

144

a

(mm)

60

80

100

120

L

(mm)

392

522

653

784

c

(mm)

131

174

218

261

1/3*L

(mm)



Projektör direkleri, geniş alanları aydınlatmak için projektörler
taşır. Sokak, cadde, otoyol, havaalanları, park, otopark
alanları, stadyumlar ve diğer geniş açık alanlar için çeşitli tip
ve tasarımlarda üretilebilirler.

Mina Galvaniz yükseklikleri 5 metreden 60 metreye kadar
uzanabilen platformlu yada platformsuz, portatif merdivenli,
koruma kafesli ve kaldıraçlı projektör direkleri
üretebilmektedir. Projektör direkleri tek veya çok yönlü
tasarlanabilmekte ve çeşitli projektör ışığı düzenlemelerine
sahip olabilmektedir.

High masts carry floodlights to spotlight large areas. They
can be produced in various types and design for street,
avenue, highway, apron, park, car parking areas, stadiums,
and other large open areas.

Mina Galvaniz carries the production for the following types
of high masts: they can be with or without platform,
portable ladder, safety cage ladder, mobile crown (raising
and lowering) systems with the height from 5m up to 60m.
High masts may also have various types of floodlight
arrangements on the top. It can be from one to three sided
or four-sided arrangement.

6

Projektör Direkleri
High Mast Lighting Poles
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Standart Projektör Direkleri
Standard High Mast Poles

Mina Galvaniz üç tür projektör direkleri üretmektedir: Asansör
sistemli veya sistemsiz, Platformlu ve Merdivenli (Kafesli
veya Merdivensiz) ve Portatif Merdiveni Olan veya Olmayan.

Projektör direk tipi seçimi, kullanım alanının teknik
gereksinimleri ve şartlarına göre yapılır. Projektörlerin sayısı,
yön düzenlemeleri, direğin yüksekliği ve tasarlanan rüzgar
hızı, direğin tasarımını belirleyen ana faktörlerdir.

Mina Galvaniz manufactures three types of high masts
poles. With or Without Lowering System, With Platfrom and
Ladder (With or Without Cage), and With or Without Portable
Ladder.

The different types of the high masts are manufactured
according to the technical requirements and conditions of
exploitation area. Number of floodlights, their directional
arrangement, height of the mast, and designed wind speed
are the main factors defining the design of the mast.

Asansör Sistemli
veya Sistemsiz

High Mast
With/Without

Lowering System

Platformlu ve
Merdivenli Kafesli

High Mast With Cage
Ladder and Platform

Portatif Merdivenli

High Mast With
Portable Ladder
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Standart Projektör Direkleri
Standard High Mast Poles
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Stadyum Projektör Direkleri
Stadium High Mast Poles

Stadyum projektör direkleri genellikle kafesli merdiveni,
platformu ve çok sayıda tek yönde düzenlenmiş projektörü
olan büyük direklerdir. Projektörlerin sayısı ve direğin
yüksekliği, saha boyutuna ve ışık hesaplamalarına bağlıdır.

Mina Galvaniz, tüm teknik gerekliliklere ve uluslararası
standartlara uygun stadyum projektör direkleri üretmektedir.

Stadium lighting masts are usually massive poles with
caged ladder and platform with numerous projectors
arranged in one direction. The Number of the projectors and
the height of the pole depend on the size of the pitch and
light calculations.

Mina Galvaniz manufactures stadium masts complying with
all technical requirements and international standards.
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Stadyum Projektör Direkleri
Stadium High Mast Poles
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Bayrak Direkleri
Flag Poles

Bayrak direği, devlet ve devlet kurumları için ulusal değer
ve özel şirketler için prestij meselesidir. Mina Galvaniz 5
metre ile 100 metre arasında değişen bayrak direkleri
üretmektedir. 12 metreden yüksek olan bayrak direkleri bir
kaç parça halinde tasarlanmakta ve kayar baglantı ile
birbirine bağlanmaktadır.

Bayrak direkleri poligonal, konik, dairesel konili, sonsuz
döner sistemli veya sonsuz sistemli olarak tasarlanabilir.
Yüksek direkler için yükseltme ve indirme sistemi müşteri
talebine göre tasarlanıp imal edilmektedir.

The flag pole is a matter of national value for state and
state institutions and prestige for private companies. Mina
Galvaniz manufactures flag poles between 5 meters and
100 meters in height. Poles up to 12 meters are produced
in one part whereas poles higher than 12 meters are
produced in several parts with slip joint connection.

Flag poles can be designed as a polygonal or circular
shape, with or without an endless rotary system. For high
poles raising and lowering system is designed and
manufactured according to the customer demand. 
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Kamera Direkleri
Camera Poles

Kamera direkleri cadde ve trafikte şehir güvenliğini sağlamak
için kullanılmaktadır. Sabit bir resim sağlamak için kamera
direkleri, sapma gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmakta
ve üretilmektedir. Mina Galvaniz, proje gereksinimlerine
uygun, yüksek kaliteli galvanizli kamera direkleri
üretmektedir. Gerek ülke içinde bir çok şehirde gerekse ülke
dışında bir çok şehir güvenliği projesi Mina Galvaniz
tarafından başarıyla tamamlanmıştır.

Kamera direkleri 5 metreden 25 metreye kadar
uzanabilmekte 12 metreden yüksek olan direkler birkaç
parçalı olarak kaymalı ya da flanş bağlantılı tasarlanmaktadır.
Kamera Direkleri müşteri talebine göre emniyet merdivenli
veya merdivensiz olarak imal edilebilir.

Camera poles are used for street and traffic surveillance. To
provide a stable picture, camera poles shall be designed
and manufactured in accordance with deflection
requirements. Mina Galvaniz produces high quality
galvanized steel poles complying with project requirements.
Lots of local and foreign city safety projects have been
successfuly complted by Mina Galvaniz.

Poles are manufactured in heights between 5 meters and
25 meters. Up to 12 meters poles are designed and
produced in one piece. Poles over 12 meters are produced
in several pieces with slip joint or flanged connection.
Camera Poles can be manufactured with or without safety
ladder according to customer demand.
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Paratoner Direkleri
Lightning Poles

Alanları yıldırımdan korumak için paratoner direkleri
kullanılmaktadır. Fabrikamız yıldırım direklerini proje
gereksinimlerine göre çeşitli yüksekliklerde tasarlayıp imal
etmektedir. Ayrıca müşteri ihtiyacına göre portatif merdivenli
veya emniyet merdivenli olup 12 metreden yüksek direkler
kayar bağlantılı veya flanş bağlantılı şekilde birkaç parçadan
üretilebilmektedir.

Lightning arrester poles are used to protect areas from
lightning. Our factory designs and produces lightning arrester
poles in various heights depending on project requirements.
Those poles can also be manufactured with portable ladder
or with safety ladder based on customer needs. Poles that
are higher than 12 meter are designed in several parts
which can be connected with slip joint or flange
connection.
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Totem Direkleri
Billboard Poles

Totem veya billboard direkleri, şirketlerin ana binalarının ön
cephelerinde, açık alanlarda veya diğer alanlarda, insanların
ilgisini çekmek için reklam amaçlı kullanılmaktadır. Totem
direkleri 5 metreden 40 metreye kadar imal edilebilmektedir.

Fabrikamızda 12 metreye kadar olan direkler tek parçalı ve
12 metreden yüksek direkler birkaç parçalı olarak kaymalı
veya flanş bağlantılı olarak üretilmektedir. Bu direkler, iç
merdivenli veya merdivensiz merdivenli olabilir.

Billboard poles are mainly used for purposes of advertising
mostly in open areas, on the facade of corporate buildings
or in other areas to attract peoples' attention. Billboard poles
can be manufactured from 5 meters up to 40 meters.

The poles up to 12 meters are manufactured in one piece
while the poles over 12 meters are produced in several
pieces with slip joint or flanged connection. These poles
can be laddered with internal staircase or non laddered.
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Dekoratif Direkler
Decorative Poles

Dış aydınlatma, güvenlik ve emniyete yaptığı katkı ile şehir
yaşamının önemli bir parçasıdır. Aydınlatma direkleri dış
aydınlatma kaynaklarından biri olup standart ve dekoratif
olmak üzere iki tipte üretilmektedir. Dekoratif direkler sadece
aydınlatma yapısı olarak değil, aynı zamanda şehre eşsiz
bir görünüm kazandıran binalar, park alanları, caddeler,
otopark alanları ve diğer mekanların tasarım öğesi olarak da
kullanılmaktadır. Ayrıca dekoratif direkler, yerel belediye,
kültür veya tarihin sembollerini ve işaretlerini veya diğer
tanımlayıcı unsurları taşıyabilir. Tasarımcılar, mekanın stilini
ve benzersizliğini yansıtmak için de dekoratif direkler
kullanabilmektedirler. Dekoratif direklerinin ürün yelpazesi
çok geniş olmakla beraber herhangi bir tasarım fikrinin
gerçekleşmesine olanak sağlayabilmektedirler.

Outdoor lighting is an important part of urban life with its
contribution to security and safety. Lighting poles are one
of the sources of outdoor lighting. Lighting poles can be a
standard type and a decorative type. Decorative poles are
used not only as a lighting structure but also as a design
element of buildings, park areas, streets, car parking areas
and other places giving a unique look to the city. Also
decorative poles may carry symbols and signs or other
identifying elements of the local municipality, culture, or
history. Designers can use decorative poles to reflect the
style and uniqueness of the place. The range of product is
very wide allowing realization of any design idea.
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Mina Galvaniz, alüminyum, basınçlı döküm, kum döküm ve
dekoratif elemanlara sahip uygun maliyetli çelik sekizgen
kesitli direkler dahil olmak üzere çok çeşitli dekoratif direkler
tasarlayıp üretebilmektedir. Müşterinin gereksinimlerine göre
dekoratif öğeler eklenebilir ve değiştirilebilir.

Mina Galvaniz offers a wide range of decorative poles
including, aluminum, die-cast, sand cast and cost-effective
steel octagonal cross section poles with decorative
elements. As per client's requirements decorative elements
can be added and modified.

3
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Mina 700
Mina 700

Korozyona dayanıklı alüminyum kaide

Lego led modül

Galvaniz çelik boru

Lazer kesim motif

Paslanmaz vidalar

Silikon conta

Elektrostatik toz boya

EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur

Mekanik dayanım direnci IK 08

Nem ve toza karşı koruma sınıfı IP 66

Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Corrosion resistant aluminum base

Lego Led Module

Galvanized steel pole

Laser cutting pattern

Stainless screws

Waterproof and durable silicon gaskets

Electrostatic powder coating

In compliance with European Standards EN-60598
Mechanical impact resistance IK 08

Protection Grade IP66

Electrical installation Class I

Kod / Code Vat / Watt

Mina 700 PD8.PP 2x54W + 2x54W

Mina 700 PS8.2P 2x54W

Mina 700 PP8/5.3P 2x54W + 1x54W

Özellikler / Specification

Teknik Detay / Technical Detail

Standartlar / Standards
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Mina 701
Mina 701

Korozyona dayanıklı alüminyum kaide

Lego led modül

Galvaniz çelik boru

Lazer kesim motif

Paslanmaz vidalar

Silikon conta

Elektrostatik toz boya

EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur

Mekanik dayanım direnci IK 08

Nem ve toza karşı koruma sınıfı IP 66

Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Corrosion resistant aluminum base

Lego Led Module

Galvanized steel pole

Laser cutting pattern

Stainless screws

Waterproof and durable silicon gaskets

Electrostatic powder coating

In compliance with European Standards EN-60598
Mechanical impact resistance IK 08

Protection Grade IP66

Electrical installation Class I

Kod / Code Vat / Watt

Mina 701 PD8.PP 2x54W + 2x54W

Mina 701 PS8.2P 2x54W

Mina 701 PP8/5.3P 2x54W + 1x54W

Özellikler / Specification

Teknik Detay / Technical Detail

Standartlar / Standards
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Mina 702
Mina 702

Korozyona dayanıklı alüminyum kaide

Lego led modül

Galvaniz çelik boru

Lazer kesim motif

Paslanmaz vidalar

Silikon conta

Elektrostatik toz boya

EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur

Mekanik dayanım direnci IK 08

Nem ve toza karşı koruma sınıfı IP 66

Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Corrosion resistant aluminum base

Lego Led Module

Galvanized steel pole

Laser cutting pattern

Stainless screws

Waterproof and durable silicon gaskets

Electrostatic powder coating

In compliance with European Standards EN-60598
Mechanical impact resistance IK 08

Protection Grade IP66

Electrical installation Class I

Kod / Code Vat / Watt

Mina 702 PD8.PP 2x54W + 2x54W

Mina 702 PS8.2P 2x54W

Mina 702 PP8/5.3P 2x54W + 1x54W

Özellikler / Specification

Teknik Detay / Technical Detail

Standartlar / Standards
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Mina 703
Mina 703

Korozyona dayanıklı alüminyum kaide

Lego led modül

Galvaniz çelik boru

Lazer kesim motif

Paslanmaz vidalar

Silikon conta

Elektrostatik toz boya

EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur

Mekanik dayanım direnci IK 08

Nem ve toza karşı koruma sınıfı IP 66

Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Corrosion resistant aluminum base

Lego Led Module

Galvanized steel pole

Laser cutting pattern

Stainless screws

Waterproof and durable silicon gaskets

Electrostatic powder coating

In compliance with European Standards EN-60598
Mechanical impact resistance IK 08

Protection Grade IP66

Electrical installation Class I

Kod / Code Vat / Watt

Mina 703 PD8.PP 2x54W + 2x54W

Mina 703 PS8.2P 2x54W

Mina 703 PP8/5.3P 2x54W + 1x54W

Özellikler / Specification

Teknik Detay / Technical Detail

Standartlar / Standards
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Mina 704
Mina 704

Korozyona dayanıklı alüminyum kaide

Lego led modül

Galvaniz çelik boru

Lazer kesim motif

Paslanmaz vidalar

Silikon conta

Elektrostatik toz boya

EN-60598 Avrupa Standartlarına uygundur

Mekanik dayanım direnci IK 08

Nem ve toza karşı koruma sınıfı IP 66

Elektriksel güvenlik sınıfı Class I

Corrosion resistant aluminum base

Lego Led Module

Galvanized steel pole

Laser cutting pattern

Stainless screws

Waterproof and durable silicon gaskets

Electrostatic powder coating

In compliance with European Standards EN-60598
Mechanical impact resistance IK 08

Protection Grade IP66

Electrical installation Class I

Kod / Code Vat / Watt

Mina 704 PD8.PP 2x54W + 2x54W

Mina 704 PS8.2P 2x54W

Mina 704 PP8/5.3P 2x54W + 1x54W

Özellikler / Specification

Teknik Detay / Technical Detail

Standartlar / Standards
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GSM ve Anten Kuleleri
GSM and Antenna Towers

GSM ve Anten kuleleri, GSM ve telekomünikasyon
operatörlerinin antenlerini, alıcılarını ve yeniden çeviricilerini
monte etmek için kullanılmaktadırlar. Bu tip kulelerde en
belirgin özellik en belirgin özellik kule rüzgar hızları ve anten
alanlarının doğru tespitidir.

GSM ve Anten kulelerinin tasarımını bulunduğu bölgedeki
coğrafi koşullar ve kullanım şekli belirlemektedir. Bu kulelerin
galvanizli ve civatalı olarak 10 metreden 100 metreye kadar
olan tasarım ve imalatları fabrikamızda konularında uzman
proje ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

GSM ve Anten kuleleri Poligonal ve Kafes tipi olmak üzere
iki türde tasarlanmaktadır.

GSM and Antenna towers are used for mounting antennas,
receivers, and re-translators of GSM and telecommunication
operators.

The design of the GSM and Antenna towers is determined
by the geographical conditions in the region and the way
of use. In this case, the accurate detection of tower wind
speeds and antenna areas are very crucial when builds.
These types of towers can be designed and manufactured
in galvanized and bolted form from 10 meters to 100
meters in our factory with our expert project, design and
manufacturing staff.

The GSM and Antenna towers are designed in two types:
monopole (polygonal cross section) and lattice type.
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Zeminlere ve binaların çatılarına kurulabilen Monopol GSM
ve Anten direklerinin yerden yüksekliği 100 metreye kadar
uzanabilir. Monopol GSM ve Anten kuleleri merdivenli ve
koruma platformlu olarak ya da platformsuz seçeneği ile
müşteri talepleri doğrultusunda sıkı geçme ve flanş bağlantılı
bir şekilde tasarlanıp üretilmektedir.

The GSM and Antenna monopoles can be installed on the
ground and on the roof of the buildings. The height of poles
on the ground can be up to 100 meters and on the roof is
20 meters. GSM and Antenna monopoles comes with
ladder and resting platform or without platform options. This
type of poles can be slipped joint or flange connection
based on the customer needs.

GSM Monopol Direkleri
GSM Monopoles

GSM Kafes Direkleri
GSM Lattice Towers

Kafes tipi GSM ve Anten kuleleri konusunda uzman proje
ekibimiz tarafından müşteri taleplerine göre üç veya dört
ayaklı, merdivenli ve dinlenme platformu yada platformsuz
seçenekleri ile tasarlanıp üretilmektedir.

Mina Galvaniz bu kulelerin üretiminin yanı sıra yıldırımdan
korunma ve uçak ikaz lambaları gibi aksesuarları da
müşterilerine sağlamaktadır.Zemine kurulan kafes tipi GSM
ve Anten kulelerinin yükseklikleri 100 metreye kadar
çıkabilmektedir.

Lattice type GSM and Antenna Towers, based on customer
needs, can be with three or four legs are carefully studied
with our professional project team and can be designed
with ladder and resting platforms or without platforms.

Mina Galvaniz can also provide other necessary accessories
such as lightning protection and aircraft warning lights.
Towers installed on the lattice type ground can be up to
100 meters.
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Mina Galvaniz, 11kV - 400kV arası her türlü Enerji Nakil
Hattı ve Dağıtım Kulelerinin projelendirilmesi ve üretimi ile
ilgilenmektedir. Kendi tecrübeli kadrosu ile her türlü kule
tasarım ve imalat projelerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca
herhangi bir talep olması durumunda; Uluslararası
sertifikalı ve yetkili test istasyonlarında kulelere yük testleri
uygulanabilmektedir. Bunların yanı sıra; fabrikamızda
müşteri tasarımına göre kule imalatı da isteğe bağlı olarak
yapılabilmektedir. Ayrıca atölye çizimlerinin ve imalat
kartlarının eksik olması durumunda, mühendislik
departmanımız bu eksiklikleri giderebilmektedir.

Mina Galvaniz deals with project designing and production
of all kind of OHTL Energy Transmission Line and Distribution
Towers ranging from 11kV to 400kV. With its own
experienced staff, company can carry out all kinds of tower
design and manufacturing projects. Also if it is inquired by
client, load tests can be applied to the towers at
internationally certified and authorized test stations.
Additionally, manufacturing of the towers can be done
according to client's design requirements in our factory. And
if there is any deficiencies such as the lack of shop
drawings, manufacturing operation cards; these can be
completed and provided by our engineering department.

Enerji Nakil Hatları İletim ve Dağıtım Direkleri
OHTL - Over Head Energy Transmission Line Steel Towers



Yeni bir kule tasarımının uygulanması durumunda;
kulelerin mutlaka prototipleri üretilir ve monte edilir. Tüm
proje detayları kontrol edildikten ve tüm revizyonlar
işlendikten sonra (varsa); ardından seri üretim aşamasına
geçilmektedir.

Kuleler, ilgili uluslararası standartlara ve müşteri
şartnamesine uygun tam otomasyonlu CNC tezgahlarda
imal edilmekte, galvanizlenmekte, paketlenmekte ve
müşterinin istediği şekilde istenilen destinasyona teslim
edilmektedir. Kulelerin Türkiye'deki yerel pazarın yanı sıra
yurt dışındaki birçok ülkeye de büyük miktarlarda üretimi ve
sevkiyatı yapılmaktadır.

In case of the application of a new tower design; assembly
and manufacturing of a prototype is a must. After all the
projects details have been checked and all the revisions
are processed (if there is any); then we proceed to the
phase of the mass production.

Towers are being fabricated in full-automation CNC
workbenches in conformity with the related international
standards and customer specifications, being galvanized,
packaged and delivered in any desired destination. In
addition to the local market in Turkey, production and the
shipment of the towers are also being carried out, in large
quantities to the many countries abroad as well.
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Alçak gerilim dağıtım hatları 1kV'a kadardır. Bu hatlar için
kullanılan direkler poligonal kesitli, boru ve kafes tipli hafif
direkler olup uluslararası standardlara ve normlara göre
üretilmektedir. Direkler proje ihtiyacına göre 9 metre ile 14
metre yüksekliginde olup 12 metreden yüksek direkler
kaymalı (poligonal) ve civatalı (kafes) bağlantılı olarak
tasarlanıp üretilmektedir.

Low voltage distribution lines are up to 1kV. The poles used
for these lines are light poles with polygonal cross section,
tubular, and lattice type which are manufactured according
to international standards with a height ranging from 9
meters to 14 meters as per project requirement. Poles over
12m are produced in two pieces with slip joint (polygonal)
and bolted (lattice) connection.

Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı Direkleri
Low Voltage Energy Distribution Line Poles
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Orta gerilim iletim hatları 1kV ile 35kV gerilim aralığında olan
hatlardır. Bu hatlarda kullanılan direkler poligon kesitli, boru
ve kafes tipi olabilir. Direklerin yüksekliği 9m ile 14m
arasında değişmekle birlikte bazı projeler için daha yüksek
olabilmektedirler. 12 metrenin üzerindeki direkler, kaymalı
(poligon) ve cıvatalı (kafes) bağlantılı iki parça halinde
üretilmektedir. Mina Galvaniz 4kV, 11kV, 15,5kV, 34,5kV
iletim hatları için Türk standartlarına uygun kafes direk
üretimine sahip olmakla beraber uluslararası projeler için
gerekli uluslararası standartlara ve proje şartnamelerine
uyumlu direk üretimi de yapabilmektedir.

Medium voltage transmission lines has a voltage range
from 1kV to 35kV. The poles used in these lines can be
polygonal cross section, tubular, and lattice type. The height
of the poles ranges from 9m to 14m although for some
projects higher poles can be required. Poles over 12m are
produced in two pieces with slip joint (polygonal) and
bolted (lattice) connection. Mina Galvaniz has standardized
production of lattice towers in accordance with Turkish
standards for transmission lines with 4kV, 11kV, 15,5kV,
34,5kV. For international projects, Mina Galvaniz produces
poles and towers within the required international
standards and project specifications.

Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı Direkleri
Medium Voltage Energy Distribution Line Poles
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Mina Galvaniz, 35kV üzerindeki yüksek gerilim iletim hatları
için yüksek kaliteli galvanizli poligon kesitli yada kafes tipi
direkler üretmektedir. Direklerin yüksekliği ve tipi proje
gereksinimlerine göre belirlenir. Poligon kesitli direkler, kayar
bağlantı ile 12m uzunluğa kadar bir parça ve daha yüksek
direklerde ise birkaç parça halinde tasarlanmaktadır. Kafes
kulelerde cıvatalı bağlantı kullanılıp, gerekli standart ve proje
şartnamelerine uygun direk üretimi yapılmaktadır.

Mina Galvaniz produces high quality galvanized polygonal
cross section poles and lattice towers for high voltage
transmission lines over 35kV. The height and type of the
poles is defined by project requirements. Polygonal cross
section poles are produced in several pieces with up to
12m length with slip joint connection. In lattice towers the
bolted connection is used. Mina Galvaniz produces poles
and towers within the required standard and project
specifications.

Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı Direkleri
High Voltage Energy Distribution Line Poles
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Trafo Merkezleri� ve Şalt Sahaları
Substati�ons and Swi�tchyard Steel Structures

Şalt sahası; güç trafoları, baraları ve diğer bütünleşik
elemanları ile elektrik üretim, iletim ve dağıtımın yapıldığı
tesislerdir. Şalt sahaları yeraltına, çitle çevrili muhafazalı açık
havada ya da özel amaçlı tasarlanmış binalarında
bulunabilir. Yüksek katlı binalarda yapılış amacı itibarıyla bir
şalt sahası olabilir. Kapalı şalt sahaları genellikle kentsel
alanlarda trafolardan gelen gürültüyü azaltmak, şalt
elemanlarını korumak ve kötü iklim koşullarından korunmak
için kullanılabilir.

Farklı coğrafi şartların yaşandığı ülkemizde, Mina Galvaniz
son teknolojiyle standartlara uygun şekilde ve yüksek
kalitede galvanizleme işlemiyle Trafo Merkezleri ve Şalt
Sahası Direkleri üretmektedir.

Switchyard; These are the facilities where electricity
generation, transmission and distribution is carried out with
power transformers, bus bars and other integrated
components. Switchyards can be located underground, in
fenced enclosed outdoors or in specially designed
buildings. In high-rise buildings, it can be a switchyard for
its purpose. Indoor switchyards can often be used in urban
areas to reduce noise from transformers, protect switchgear
elements and bad climatic conditions.

In our country where different geographical conditions are
experienced, Mina Galvaniz produces Transformer Centers
and Switchyard Poles with the latest technology in
accordance with the standards and with high quality
Galvanizing process.
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Yenilenebilir Enerji: Güneş ve Rüzgar
Renewable Energy: Solar and Wind

Dünya enerji kaynaklarının giderek azaldığı bu dönemde
yenilenebilir enerji kaynakları: güneş ve rüzgar, enerji sektörü
ve doğamızın korunması için çok önem kazanmışır. Bu
anlamda Mina Galvaniz gerek güneş enerjisi gerekse rüzgar
enerjisinden faydalanmak için AR-GE çalışmalarına ağırlık
vermiş ve neticesinde ̧ neticesinde Güneş ve Rüzgar Enerjisi
direklerini yeni ürün yelpazesine dahil etmiştir. Bu tür direkler
otonomdur ve elektrik şebekesinden bağımsız olarak
çalışabilir.

In this period when the world's energy resources are
gradually decreasing, renewable energy sources: sun and
wind are becoming very important for our world and energy
sector. In this sense, Mina Galvaniz has made intensive R&D
studies to benefit from both solar and wind energy, and as
a result, it has included Solar and Wind Energy poles in its
new product portfolio. Such poles are autonomous and can
operate independently from the electricity grid.
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Güneş Enerji Sistemleri ve Aydınlatma Direkleri
Solar Energy Panels and Lighting Poles

Güneş Enerjili Aydınlatma Direkleri, gün içerisinde güneş
enerjisini güneş paneli vasıtasıyla elektriğe aktararak aküde
depolar, gece ise aydınlatma için kullanır. Solar direklere
daha fazla işlevsellik kazandırmak için güneş panelleri
direklere monte edilir. Bu tür direkler elektriğin olmadığı
alanları aydınlatmanın en etkili yolu olabilir. Yeni dünyanın
vaz geçilmezlerinden biri olan Güneş Enerjili Aydınlatma
Direklerine ilaveten, Mina Galvaniz, Türkiye başta olmak
üzere Doğu Avrupa, Afrika ve Körfez ülkelerine profesyonel
proje ekibi ile uluslararası standartlara göre tasarlayıp
üretmiş olduğu Güneş Enerji Panellerini ihraç etmekte ve
her geçen gün bu sektördeki pazar payını artırmaktadır.

Solar lighting poles transfer the solar energy into an
electricity through solar panel during the day time and stock
it in the battery and in the night time use it for lighting. In
order to give poles more functionality, solar panels are
installed on poles. Solar Energy Poles can be in the most
effective way to light areas where there is no electricity. İn
addition to being one of the most inevitable product of the
new world; Solar Energy Poles, Mina Galvaniz, with ıts
professional project team, designs and manufactures solar
energy panels according to international standards and
export them to Eastern Europe, Africa and the Gulf Region
countries and doing so; Mina Galvaniz has been increasing
its market share day by day.
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Rüzgar Enerji Sistemleri
Wind Energy Systems

Rüzgar enerjisi doğaya zararı olmayan temiz ve sonsuz bir
enerji kaynağıdır. Bu bağlamda temiz bir çevre ve daha
sağlıklı bir dünya görüşünden ödün vermeyen Mina
Galvaniz Rüzgar Enerji Sistemlerini oldukça fazlasıyla
önemsemekte ve bu alanda ki AR-GE çalışmalarını günden
güne artırmaktadır.

Wind energy is a clean and endless source of energy that
does not harm the nature. In this sense, Mina Galvaniz,
which never gives up the idea of a clean environment and
a healthier world, cares about Wind Energy Systems and
increases its R&D studies day by day.



77

Mina Galvaniz AR-GE departmanı sürekli olarak farklı direk
modelleri üzerinde çalışmakta, modern dünyanın
ihtiyaçlarını karşılayan yüksek teknolojili ürünler sunmak ve
üretim yeteneklerini güçlendirmek için yeni makine ve
ekipmanlara yatırım yapmaktadır. Bu anlamda Mina
Galvaniz’in ürün yelpazesine yeni eklemiş olduğu Rüzgar
Gülü Ağacı ve Kafes Tipi Rüzgar Direğinden beklentileri
oldukça yüksektir. Hali hazırda iç pazar ve Avrupa için
üretime geçilmiş yenilenebilir enerji alanında, özellikle
Rüzgar Gülü ağacı başta olmak üzere geniş ürün
yelpazesinin hem firmamızı hemde ülkemizi çok önemli
noktalara getireceğine inanılmaktadır.

Mina Galvaniz R&D department continuously working on
new models of poles and investing in new machines and
equipment to strengthen its production capabilities to be
able to offer high-tech products satisfying modern world
needs. In this sense, Mina Galvaniz has high expectations
from Wind Rose Tree and Lattice Type Wind Mast that it
has recently added to its product portfolio. It is believed that
the wide product range, especially Wind Rose tree, which
has already started production for the domestic market and
Europe, will bring both our company and our country to
very important position in the field of renewable energy.
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Sıcak Daldırma Galvaniz
Hot Dip Galvanize

Galvaniz ilk çıktığı yıllarda büyük çelik yapıları korozyona karşı
korumak için kullanılıyordu. Özellikle ulaşılması güç yerlerde
yapılan çelikler enerji nakil hatları çeliğin kolay paslanması
özelliğine karşı montaj öncesi kaplama ve uzun servis ömrü
avantajıyla kullanılmaya başlandı. Zamanla teknolojik
ilerlemelerle çeliğin kolay işlenebilirliği sayesinde dünyadaki
çelik kullanımı arttıkça galvanizleme de paralel olarak arttı.

Bugün Avrupa’da o yıllardan kalmış muhteşem çelik yapı
örnekleri vardır. Ve tabii ki bu çeliklerin tamamına yakını
galvanizlidir. Yaklaşık 200 yıldır kompozisyonu
galvanizlemeye uygun her türlü çelik artan oranda
galvanizleniyor. Bugün pek çok sektör için galvanizleme
vazgeçilmez olmuştur.

Galvanizing has initially used to protect huge steel structures
against corrosion, then it has widely started to use due to
the easy rusting of steel structures and energy transmission
lines especially which has placed where it is difficult to
reach.

By the time, together with the technological progress and
with the easy workability of steel, galvanizing increased in
parallel with the increase of use of steel in the world. Today
in Europe there are many samples of magnificent steel
structures that have remained from those years. And, of
course, all of these steel are nearly galvanized. Nearly for
over 200 years, all types of steel structure which is suitable
for galvanization have started galvanizing. Today galvanizing
is an indispensable necessity for many different sectors.

Sıcak Daldırma Galvaniz İşlemleri
Process Flow for Hot Dip Galvanize

Yağ Alma
Oil Cleaning

Asitle Yüzey Temizleme
Surface Cleaning with Acid

Su ile Durulama
Rinsing with Water

Flaks ile Kaplama
Fluxing
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Sıcak Daldırma Galvaniz’in Yararları
Advantages of Hot Dip Galvanizing

• Düşük Maliyet

• Düşük Servis Maliyeti

• Uzun Ömür

• Güvenilirlik

• Uygulama Hızı

• Kaplama Tokluğu

• Bütünsel Kaplama

• 3 Yönlü Koruma (Aşınma Hızı,

Katodik Koruma, Elektronegatif

Koruma)

• Kalite Kontrolde Kolaylık

• Hızlı Montaj

• Low Cost

• Low Service & Maintenance Costs

• Durability

• Long Lasting Stableness

• Operation Speed

• Coating Toughness

• Holistic Surface Coating

• 3 Way Protection ( Rate of

Corrosion, Cathodic Protection,

Electronegative Protection)

• Ease of Quality Control

• Quick Installation

Sıcak Daldırma Galvaniz’in Kullanım Alanları
Usage Areas of Hot Dip Galvanizing

• Enerji Nakil ve İletim Hattı

Direkleri

• Çelik Binalar

• Korkuluk

• Köprü Alt ve Üst Yapıları

• Üst Geçitler

• Aydınlatma Direkleri

• Santraller

• Karayolu Bariyer ve Korkuluklar

• Stadyum Çelik Konstrüksiyonları

• Boru Hatları

• Kentsel Tasarım

• Liman Yapıları

• Energy Transmission and Distribution

Poles

• Steel Buildings

• Handrails

• Lower and Upper Buildings of the Bridge

• Pedestrian Overpasses

• Lighting Poles

• Power Plants

• Barriers and Railings

• Steel Constructions of the Stadium

• Pipelines

• Urban Design

• Port Constructions
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Ergimiş Çinko Banyosu
Melted Zinc Bath

Hava veya Su (Opsiyonel) ile Soğutma
Cooling with Air or Water (Optional)

Ocak Ölçülerimiz
Size of Our Galvanizing Kettle
12,5 m x 1,5 m x 1,5 m







MİNA GALVANİZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
www.minagalvaniz.com • info@minagalvaniz.com

Çelik İşleme ve Galvaniz Sektörünün Dünya’ya Açılan Kapısı
Gateway of the Steel Processing and Galvanization Sector to the World

3 Kıta
27 Ülke
3 Continents
27 Countries

Genel Müdürlük
Head Office

Sögüt Sok. Ağaoğlu Maslak 1453 Sitesi 
B1 Blok No: 310 Kat: 34 Maslak
Sarıyer / İstanbul
Tel: +90 (212) 264 04 34
Fax: +90 (212) 803 37 03

Ankara Ofis
Branch Office

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah.
2812. Cad. No: 6
Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 221 64 62
Fax: +90 (312) 221 64 63

Fabrika ve Merkez Ofis
Factory & Main Office

Elazığ Yolu 22. km Organize Sanayi
Bölgesi 2. Etap 15. Cad. No: 11
Yenişehir / Diyarbakır
Tel: +90 (412) 290 97 02
Fax: +90 (412) 290 86 38

Enerji Nakil Hatları İletim ve Dağıtım Direkleri, Trafo Merkezleri ve Şalt Sahaları
OHTL - Over Head Energy Transmission Line Steel Towers,
Substations and Switchyards Structures
Poligonal Direkler
Polygonal Cross-Sectional Poles
Otokorkuluk ve Sinyalizasyon
Road Restraint Systems, Traffic Sign Posts and Poles
Yenilenebilir Enerji: Güneş ve Rüzgar
Renewable Energy: Solar and Wind

Üretim Alanlarımız Our Fields of Activity
Dekoratif Direkler
Decorative Poles
Irak Boru Direkleri
Tubular Steel Poles (Iraq Type 1-2-3-4)
Çelik Konstrüksiyon
Steel Construction
Sıcak Daldırma Galvaniz
Hot Dip Galvanizing
Contract Galvanizing


